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POMPE ELETTRICHE A PISTONE
- Grande forza della pompa per sostenere pistole multiple

- Per spruzzare grandi dimensioni in ambienti residenziali ed alle

 costruzioni commerciali di medie dimensioni

- Alimentato da un motore industriale, completamente incluso

 alto di coppia di torsione

- Sistema di pressione digitale con schermo a cristalli liquidi

- Velocità variabile

Sprays:





   
 
  


SL800 SL1100

SL800 SL1100

Codice: ASL0810 ASL1100

Part number - 230 V 16M376 16M377

Misura ugello max - pistola 1: 0.029” 0.031”

Misura ugello max - pistola 2: 0.019” 0.021”

Portata: 3 lt. 4 lt.

Pressione max in uscita: 227 bar 227 bar

Peso: 61 kg. 64 kg.

Lunghezza max tubo: 30 mt. 30 mt.

Motore: 1,25 / 1 hp 1,25 / 1,25 hp

Prezzo:

Cuscinetto di sostegno

a sfere molto robusto

vicino albero a gomito.

L’azionamento dentato 

del motore e della cinghia 

non necessita

di manutenzione.

Il sistema tuffante SL é 

adatto per rivestimenti ad 

alta densità

Il filtro ad alta pressione 

é ottimo per un corretto 

filtraggio della vernice.

Pistola convertibile

ProLight™ 50’

di ¼” inclusa;

Tubo flessibile senz’aria 

ad alta pressione.


